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NovoDock P1331i
Mentese lipli hidrolik yikleme rampasi

ve dinamik tasima gucu

Ozellikleri

*Green Solutions Uriini

*%70’e varan kadar enerji tasarrufu
eBireysel konfiglirasyon icin opsiyon paketleri
eSaglam celik konstriksiyon

*Nova i-Vision kontrol paneli

*NClI sistemi dahil

*Otomatik
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NovoDock P1330i

Menteselitipli hidrolikytkleme rampalaritemelversiyona monte
edilmistir. NovoDock P1330i saglam bir celik konstriksiyonu en
son kontrolteknolojisi ile birlestirerekverimli bir yiikleme saglar.
Celik karkas sayesinde, NovoDock P1330i binanin dnine monte
edilebilirve bu nedenle yikleme bdlmesi icin bir temel olarak
kullanilabilir. Green P!t ‘sahip tim Grinler icin, kullanilan tim
malzemeler, mevcut cevre standartlarini karsilarwe son derece
distk enerji tiketimleri sayesinde C07 azaltimina énemli bir
katki saglar.

Yapi

NovoDock P1330i asallidaki tnitelerden olusur:

eEntegreylikleme rampali platform

ePlatformve platform lzerine monte edilen menteselilipin hareket
ettirilmesiicin hidrolik sistem

*Novo i-Vision HA

Yiizey

Celik karkas RAL 5010, RAL 7016 veya RAL 9005 renginde imal edilir.
Paslanmaya karsi azami koruma saglayabilmekicin celik parcalardnce
kumlanir sonra iki bilesenli boya ile boyanir. Bu sayede VOC-Decopaint-
Standart seviyesine ulasir.

Hidrolik Tahrik
Alcak basing hidrolik sistemi platformun iki pistonunu ve menteselip
silindirini bagimsiztahrik eder.

Kumanda ve kullanim
Yiikleme rampasi NovoDock PL330i Novo i-Vision HA ile kontrol edilir.
Panonun tiim bilesenleri RoHS-uyumludur[kursun icermez).

Novo i-Vision HA Novo i-Vision HAD [Opsiyon)

NCI sistemi dahil

Entegre edilmis Novoferm Communication Interface[NCIl 50' den fazla
onemli parametre saglar. Novo i-Vision gérselyazilimi ile [opsiyonel)
veriler analiz edilerek daha verimli ylikleme icin kullanilabilir.

Giivenlik tertibatlar

eHidrolik acil durdurma

eElektrik kesildiginde tum hareketlerdurur

eTekrar elektrik geldiginde pano once sifirlanmali

ePlatformun Gzeltasarimindan dolay tek tarafli yliklemede de
esiksiz mentese lipe gecissaglanir

eYan taraflarda sari-siyah emniyet isaretleri

eBakim takozu

eAyak koruma saci
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Teknik bilgiler

EN 1398-e gore tasima glicli...........cccvvvvieeeeieiiiiieee e, A.kN..
Koprii genisligi.........ccccovvvvveveeieeeeeeeeenn.......1790,.2000, 2250 mm
Menteselilip uzunlugu.........ccccvvvvvveeeeeeeiinieiin . A0D . MM
Koprii Keprii Calismaaraligi [mm)
uzunlugu  yiksekligi Menteseli lip 400 rm
[mm) [mm) d
Yukari Asagi
2000 700 290 340
2500 [2440) 700 30 30
3000 700 430 30
3500 800 520 350
4000 900 570 30
4500 900 620 30

EN 1398'e gore izin verilen azami egim %12,5.

Platform genisligi...........ovvvvvvveiiiiiieiiiiiieens 3300,..3500 mm
CalismaaciSh........cceevveeeeeennn, N,/ 0°,46°,106°,120°,1%°
GUG KaYNAG enrwvv e 3.N-400 VA0 Hz/16 A
Koruma araligl.........ooouueeiiiiiiie e IPé........
Motor gUCU.........coovvviiiee e maks.0,75 KW

Yapi 6zellikleri

Platform damlasach.........cccoevvieiiiiiiieeee 48.mm
Mentese lip damlasach.......cccooiiiiiiiiiiiinn, 12014 mm

Montaj icin hazirlik yapmak gerekmektedir;

Bu secilen montaj cesidine gore degismektedir.

Litfen isteyeceginizmodele uygun altyapi cizimlerini isteyiniz.
Opsiyon paketleri

Bu opsiyon paketleri; ylikleme rampasinin kolay kurulumu adina
ihtiyac ve istekleriniz dogrultusunda hazirlanmistir.

Standart

Yesile™ Enerji tasarrufu C02 saliniminin azalmasi

Opsiyonel

Kapie™ Kapi ve yiikleme rampasi kumandalari bir
kontrol paneline entegre edilmistir-

Emniyete™ Trafik lamba sistemi ile ek glivenlik

Daha fazla bilgi icin, litfen opsiyon paketlerini inceleyiniz.

Opsiyonlar/Donanimlar

¢ RAL renklerinde miisteriistegi ile boyama
*Sicak galvanizlenmismodel

¢ Kapi ile rampanin karsilikli kilitlenmesi

¢ EPDM contas! platformdasizdirmazlik saglar
*Dar aracyiiklemeleriicin zaviyeli menteselip

¢ Katlama parcalar

*Cok genis darbe takozu secenegilcelik, kaucukve plastik]
*Cesitli montaj secenekleri[karkas modelleri)

e Trafik lambasive elektronik teker takozu ilavesi
e Farkli dlciilerve tasima kapasiteleri

e Platformdamla saci; 810 mm

¢ Girdltl azaltici ve kayma onleyici

¢ Bio yag

¢ Diisiik 1s yag



